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ESCOPO DE OPERAÇÃO 

Altura máxima de escavação 2350mm 

Altura máxima de despejo 1600mm 

Profundidade máxima de escavação 1200mm 

Profundidade máxima de escavação vertical 2160mm 

Altura máxima de elevação da lâmina 105mm 

Profundidade máxima de corte da lâmina 200mm 
 

 

DIMENSÕES DA MÁQUINA 
Dimensões (C*L*A) 2430mm*840mm 

*1300mm 

Comprimento da esteira 1140mm 

Largura da esteira 150mm 

Dist. Minima do solo 90mm 

Velocidade de deslocamento 1,8km/h 

Raio de giro na cauda 1100mm 

Peso operacional 800kg 

 

DESEMPENHO 
Capacidade padrão da caçamba 0.025m³ 

Velocidade de giro 12rpm 

Ângulo máximo de movimentação 30° 

Ângulo máximo de operação 15° 

Máx. Força de escavação da caçamba 15.3KN 

Máx. Força de escavação do braço 7,5KN 

Pressão do sistema hidráulico 14Mpa 

 

MOTOR 
Padrão de Emissão Euro5/ EPA 

Modelo de motor Koop 192f  

Velocidade de potência/ 
rotação 

7,5kw/2300rpm  
  11.7hp 

Número de cilindro 1 

Refrigeração Ar 
 

 

https://www.koopchina.com/product/Diesel-Engine-KD192F-FE.html

